7.2 הנחיות לאיחסון כימיקלים
1. מחסן חומרים בגודל יותר מ- 20 מ"ר חייב בשני פתחי מילוט. 
2. המחסן יהווה אזור אש נפרד. לשם כך נדרש:

2.1. הקירות המבדילים בין מחסן החומרים לאזורים הסמוכים יהיו קירות עמידים לאש במשך שעתיים (שתי פלטות גבס וורוד דו-קרומי עם שכבת צמר סלעים / צמר זכוכית בעובי 25 מ"מ ביניהן או קיר בלוקים או בטון מתאים), שיגיעו עד תקרת מבנה.
2.2. כל חדירה דרך מחיצת אש זו, לצורך העברת תעלת מיזוג אוויר, כבלי חשמל וכד' תיאטם ב- KBS או חומר אטימה אחד עמיד לאש במשך שעתיים.
2.3. בתעלת מיזוג אוויר המכניסה אוויר לחדר יותקן דמפר אש שייסגר אוטומטית בהתרעת גלאי עשן בכל צד של המחיצה (רצוי לעשות הצלבה של שני גלאים לפחות מאותו אזור).
2.4. דלת הכניסה לחדר תהיה עמידה לאש על פי תקן ישראלי 1212 .
3. מפוח הוצאת האוויר ותעלת כניסת אוויר יכוונו כך שיספקו 6 החלפות אוויר צח בשעה, לפחות במחסן. האוויר היוצא יוצא החוצה ישירות ללא סחרור באזור אחר במבנה.
4. רצפת החדר תהיה רצפת אטומה, עמידה בחומרים, ומנותקת מביוב סניטרי .
5. הרצפה תהיה מוגבהת בסף כ-   2- 1.5 ס"מ. ניתן, לחילופין, לעשות שיפוע קל ברצפת החדר לכיוון ההפוך מהדלת, ולעשות הגבהה קטנה יותר, ובלבד שהקיבול הכולל של הרצפה (שטח הרצפה X הפרש הגובה בין הסף לנקודה הנמוכה ביותר בחדר יהיה גדול מקיבול המיכל הגדול ביותר במחסן.
6. המנורות ואביזרי החשמל בחדר יהיו מוגני התפוצצות (class 1 div 2). המפוח המוציא אוויר מהחדר יהיה בעל מנוע חיצוני לתעלת היניקה, כך שלא יבוא במגע עם אדים דליקים במקרה של שפך במחסן. יש להוציא מהחדר כל אביזר חשמלי שאינו הכרחי, כמו מפסקי חשמל או תאורה.
7. יש להתקין במחסן תאורת חירום (גוף אחד דו-תכליתי או גוף תאורת חירום הנדלק אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל).
8. מעל דלת הכניסה למחסן, מצידה הפנימי, יש להצמיד שלט "יציאה" זוהר.
9. החומרים יאוחסנו על גבי המדפים, כאשר בקבוקונים קטנים של חומרים רעילים ואחרים ניתן להחזיק בארונית או קופסא נפרדת, מסיבות אופרטיביות וכדי שלא יפלו. המדפים יצוידו בסרגלי עצירה למניעת נפילת מיכלים במקרה של תקלה או רעידת אדמה. 
10. יש לוודא שהמדפים מתאימים מבחינת העומס המיועד, עשויים מתכת וצבועים בצבע עמיד קורוזיה.
11. בין המדפים המעבר הראשי יהיה ברוחב 90 ס"מ לפחות, או בהתאם לנדרש לצורך תנועה נוחה ובטוחה של עגלות / מלגזה ידנית (אין להכניס מלגזה ממונעת למחסן).
12. אין להחזיק במחסן כל ציוד שאיננו חומרים כימיים.
13. עד כמה שניתן, יש לרכז את החומרים על המדפים לפי סוג החומר, ולשלט כל מדף או חלק מדף בשילוט הכולל את שם החומר המאוחסן עליו וסיכונו. 
14. יש לוודא שכל מיכל חומר כימי מסומן, ושהאריזה, אם אינה מקורית של היצרן, כוללת את שם החומר המאוחסן בתוכה, וסיכונו.
15. על דלת המחסן בצידה הפנימי או החיצוני יש להצמיד רשימת תכולה של החומרים במחסן, הכוללת: שם החומר, סיכונו, כמויות מירביות באחסון. רשימה זו תצטרך להיבדק תקופתית (תדירות הבדיקה תיקבע על ידכם) כדי להבטיח שלא תהיה חריגה מתנאי היתר הרעלים ומיכולת הקיבול של המחסן (במידה שרוצים לאחסן כמויות גדולות מהמצוין בהיתר הרעלים, יש לעדכן את ההיתר).
16. יש להחזיק בקרבת המחסן מחוץ לו, עמדת טיפול בשפך חומר כימי, המספיקה לספיגה ואיסוף של שפך של המיכל הגדול ביותר במחסן וציוד מגן אישי לטיפול באירוע (2 סטים, הכוללים כפפות, משקפי מגן, מסכת פנורמה עם מסנן פחם פעיל, חלוקים או סרבלים עמידים בחומרים). העמדה תהיה משולטת ותיבדק תקופתית כמקובל במפעל.
17. על דלת מחסן החומרים מבחוץ יותקן שילוט "מחסן חומרים דליקים" עם סימול אזהרה לחומרים דליקים ושם / טלפון של האחראי למחסן.
18. יש לוודא שבקרבת מחסן החומרים, במרחק של עד 10 מטר ממנו, מותקנת מקלחת חירום משולבת במשטפת עיניים. אם אין – יש להתקין.
19. יש להבטיח שמערכת גילוי העשן במחסן תקינה ובהתאם לתקן ישראלי 1220 .
20. יש להתקין או לוודא קיום מטף כיבוי אש 6 ק"ג קרוב לכניסה למחסן.
21. לגבי כיבוי אוטומטי: 
21.1. מומלץ להתקין במחסן מערכת כיבוי אוטומטי במים, קצף, אבקה או הלון / תחליף הלון, כללית או עצמאית, המצוידת ברגש תרמי להפעלה במקרה של אש (בדומה לאבקומטים בחדרי גנרטורים).
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